
 

 

 
 

� ETIQUETADORA 
 

Máquina que como su nombre indica realiza la operación de ponerle la etiqueta a los quesos. Además en la 

línea podría ponerse datador y algún dato más que se necesitara. 

 

El funcionamiento de esta máquina consiste en la introducción de quesos de forma dosificada para primero 

aplicarla una capa de cola, pasar a la colocación de la etiqueta y 

un semi-prensado o apriete de dicha etiqueta. 

 

Las partes principales de la máquina son cinta principal de 

entrada y salida de quesos, dosificador de entrada, grupo de cola y 

aplicación en el queso, carro etiquetado, almacenes de etiquetas, 

grupo apriete de etiquetas, calderínes cola y cuadro eléctrico. 

Además de todas las defensas y sistemas de seguridad necesarios para evitar cualquier tipo de accidente y 

cumpliendo todas las normas exigidas actualmente. 

 

Los componentes utilizados en las partes metálicas son de acero inoxidable AISI 304 si estuviera en 

contacto con salitre se utilizará el AISI 316-L, algunos componentes comerciales llevarán acero por la no 

comercialización de dichos elementos en acero inoxidable. Las partes plásticas serán de P-1000 y P-500. La 

neumática es SMC, y los componentes de electricidad son de primeras marcas, Onrom, Telemecánica, etc... Los 

componentes se podrán cambiar bajo especificaciones del cliente, colocándose así marcas con las cuales el cliente 

esté más satisfecho. 

 

Esta máquina se podrá suministrar con varios tipos de almacenes para diferentes tamaños o diferentes 

etiquetas. Todos estos almacenes se colocarán de forma automática eligiendo en la maneta del selector de etiqueta. 


