
             

             

 
 

 

� ALMACÉN  DE TAPAS O MOLDES. 
 

Máquina para el almacenaje de moldes y tapas de una forma ordenada y con la utilización del menor 

espacio posible. 

 

Su funcionamiento consiste: Las tapas o moldes son trasladados por una cinta a un carro el cual va llenando 

las columnas de esa fila, una vez llena esa fila el carro se desplaza a la fila siguiente para ir llenando las columnas 

de dicha fila. 

 

Las partes principales de la máquina son cinta principal de 

entrada de moldes o tapas, bastidor con las ubicaciones de los 

moldes o tapas, carro cargador y cuadro eléctrico. Además de 

todas las defensas y sistemas de seguridad necesarios para evitar 

cualquier tipo de accidente y cumpliendo todas las normas 

exigidas actualmente. 

 

Los componentes utilizados en las partes metálicas son de 

acero inoxidable AISI 304 si estuviera en contacto con salitre, se 

utilizará el AISI 316-L, algunos componentes comerciales llevarán 

acero por la no comercialización de dichos elementos en acero 

inoxidable. Las partes plásticas serán de P-1000 y P-500. La neumática es SMC, y los componentes de electricidad 

son de primeras marcas, Onrom, Telemecánica, etc... Los componentes se podrán cambiar bajo especificaciones 

del cliente, colocándose así marcas con las cuales el cliente esté más satisfecho. 

 

Esta máquina se podrá facilitar a la capacidad que desee el cliente como a la altura de sus columnas y el 

numero de filas. Como también pudiendo utilizar un mismo bastidor para el almacenaje de moldes y tapas y la 

posibilidad de almacenar el molde con la tapa puesta. Al igual que se podría hacer para varios formatos, siempre y 

cuando las medidas de dichos moldes o tapas nos lo puedan permitir. 


